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NOTA:

BASAMENTO PREDISPOSTO PER
APPLICAZIONE DI RUOTE E TIMONE
(V. COD. 13603AJQCO)

MOTORE / ENGINE

MOTORE DSL LOMBARDINI 15LD

POMPA / PUNP

VL4 NBR COLL. G3''

VL4:
ca. 1000 rpm max

NOTE

ca. J bar rel press. max

uro
] 'P

33082 Azzano Decimo, PN, ITALY

MATERIALE

TRATTAMENTO TERMICO

PROTEZIONE SUPERFICIALE

EMD DESCRIZIONE DELLA MODIFICA FIRMA DATA
Tolleranze secondo EN 1SO 8015 DISEGNATO CONTROLLATO APPROVATO VER. NORME
Quote senza indicazione di ~ [DATA
tolleranza EN 1SO 13920-BF FIRMA
ed EN SO 22768-mK
Per pezzi di carpenteria TITOLO:
EN IS0 22768-v
Smussinonquott 0.545° GR. MOT. VL4 NBR DSL AVV. ELT
PESO NETTO [FORMATO [SCALA [COMMESSA | copice VERSION]
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Questo disegno & di esclusiva proprieta della ditta Jurop la quale ne vieta la riproduzione e la divulgazione a

norma di legge
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