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高効率の二つの対向するインペラと強制空気で冷却された回転真空ポンプ。空気流は、摩耗を受ける内蔵温度を低下。 
Rotary vacuum pump cooled by high efficiency contrapposed fans. The airflow reduces the temperature of the internal parts normally subjected to wear.

高抵抗、タンジェンシャルベーン。ヘビーデューティーに適しています。 
High resistance tangential vanes. Suitable for heavy-duty operation.

計量ポンプによる自動潤滑。サイドタンク。銅製パイプ・管継手。 
Automatic lubrication with positive displacement pump. Side mounted oil tank. Copper oil piping.

真空/圧力ダイバータ内蔵。油圧または空気圧アクチュエータ付属も可能。 
Vacuum-Pressure changeover valve, manually operated, built in the pump: available on
request hydraulic or pneumatic operated actuators.

検査2ポート - N°2 vane inspection ports.

アルミニウムコンベヤー。 - Aluminum conveyors.

フランジバージョン (FL)あり。 - Available in flanged version (FL).

には吸引に自動逆止弁。 - Check valve installed on the pump inlet.

トランスミッション： • 直ストレート軸 • 油圧モーター付
Drive system : • Direct with smooth shaft • With hydraulic motor

性能 – PERFORMANCES RV 360 RV 520

最大速度 - Max speed rpm 1300 1300

空気流量（フリーポート）- Air flow under free air condition
l/min 10200 14700

m³/h 612 882

空気流量（真空60%）- Air flow 60% vacuum rate
l/min 9400 12915

m³/h 564 775

連続最大真空 - Max. vacuum at continuous duty % 80 80

最大真空 - Max. vacuum % 95 95

フリーポート消費電力 - Power required at free port kW 14 kW 19

最大真空消費電力 - Power required at max. vacuum kW 11 kW 16

消費電力 0,5 bar相対（1,5絶対） - Airflow at 0.5 relative bar (1.5 abs.) kW 18 24

消費電力 1,0 bar相対（2,0絶対）- Airflow at 1.0 relative bar (2.0 abs.) kW 22 30

最大圧力相対（絶対）- Max. relative pressure bar (bar abs) 1 (2) 1 (2)

オイル消費量 - Oil consumption g/h 140 160

オイルタンク容量 - Oil tank capacity l 4 4

重量- Weight

RV…D kg 175 234

RV…D (FL) kg 166 210

RV…HYD kg 205 250

RV…HYD (FL) kg 196 240

流量/電力 – FLOW / POWER

製品型 - Model
フリーポート

Free ports

真空 - Vacuum rate 絶対圧力 - Abs. pressure

20% 40% 60% 70% 80% 90% 1,5 bar 1,8 bar 2,0 bar

RV 360

m3/h 612 605 595 564 453 310 106 570 550 540

l/min 10200 10080 9913 9400 7550 5166 1766 9496 9163 8997

kW 14 13,5 13 12,6 12,3 11,9 11,2 18 20,5 22

RV 520

m3/h 882 860 840 775 670 480 150 780 740 712

l/min 14700 14330 14000 12915 11165 8000 2500 13165 12330 11865

kW 19 18,2 17,7 16,9 16,4 16,2 16,1 24 27,5 30

基準条件 - REFERENCE CONDITIONS

供給ガス：空気 - Conveyed gas: air 真空動作：大気放出 - Vacuum condition: atmospheric discharge

基準温度 - Ambient reference temperature: 20°C (68°F) 大気中動作 - Vacuum functioning: free outlet

基準絶対圧 - Absolute reference pressure: 1013mbar (14.7 psi) 圧力動作：大気吸引 - Pressure condition: atmospheric suction

RV 最大速度- Vacuum pump operating at max. speed 許容差: +/- 5% - Actual performance may vary of: +/- 5%

特徴 – CHARACTERISTICS

反時計回り
CW ROTATION

時計回り
CCW ROTATION
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音圧 – SOUND POWER [Lw (A)]

ポンプ音圧（トランスミッションや吸引グループ、最大真空サイレンサーなし

Noise power of the only pump, without drive transmission suction group, mufflers.

[dB(A)]

RPM 真空 - Vacuum | 圧力 - Pressure RV 360 RV 520

NOMINAL SPEED
vac 80% 89 91

Δ press 0,6 bar 100 102

[mm] A B C D E F G H I L M N O P

RV 360 830 442,5 581,5 294 220 404 154 23,5 416 25 109 Ø 69 192 384

RV 520 975 438,5 605 334 286 477 162 15,5 429 29,5 95 Ø 84 210 392

[mm] A B C D E F G H I L M N O in O out

RV 360 HYD 1111 442,5 581,5 529 220 685,5 154 156 416 25 109 Ø 69 G 1”¼ G 1”½

RV 520 HYD 1239 438,5 605 527 286 741 162 149 429 29,5 95 Ø 84 G 3/4 G 1”

サイズおよび構成 – DIMENSIONS AND ARRANGEMENT

フランジバージョン (FL)
FLANGE VERSION (FL)
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[mm] A B C D E F G H I L

RV 360 830 460,5 675 511 416 253 181 192 488 384

RV 520 975 463,5 696,5 477 429 279 175 210 486 392

Ø RV 360 RV 520

回転マニホールド
ADJUSTABLE CONVEYOR

76 •

80 •

100 •

固定マニホールド
FIXED CONVEYOR

76 •

80 • •

100 •

1 オーバーフローバルブ - Primary shutoff

2 フロート浄化器 - Secondary shutoff

3 吸引フィルター - Suction filter

4 サイレンサー/オイルセパレーター - Silencer / oil separator

5 最大圧力バルブ - Overpressure safety valve

6 真空破壊バルブ - Vacuum relief valve

7 圧力計 -1 / +3 bar - Manometer -1 / +3 bar

8 安全サーモスタット - Thermostat

9 通気孔ゲートバルブ - Venting shutter

HDR モータ電源 – Hydraulic drive

RV 360 RV 520

Vac.
Max.

0,5
bar rel

Vac.
Max.

0,5
bar rel

排気量
Displacement

61 cc/rev 72 cc/rev

動作圧力
Operating pressure

130 bar 160 bar 150 bar 185 bar

最大流量
Flow

83 l/min (1300rpm) 99 l/min (1300rpm)

ドレンライン最大圧力
Max pressure draining line

5 bar 5 bar

モーター排出最大圧力
Max. pressure motor exhaust

5 bar 5 bar

作動モーター最大圧力
Max. pressure

180 bar 250 bar

インストール – INSTALLATION
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フランジバージョン (FL)
FLANGE VERSION (FL)


