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PRESTAZIONI DL – DL PERFORMANCES DL 320 DL 400

Velocità nominale
Nominal speed

Moltiplicatore-Gearbox
rpm

600 1000

HDR-HYD - 2600

Velocità massima
Max speed

Moltiplicatore-Gearbox rpm 660 1100

HDR-HYD - 2700

Portata d’aria a bocca libera (a velocità nominale)
Air flow free ports (at nominal speed)

l/min 31500 36000

m³/h 1890 2160

Vuoto max (servizio continuo) Max vacuum (continuos duty) % 89 89

Potenza assorbita a vuoto max - Power at max. vacuum kW 52 61 POTENZA SONORA Lw (A) – SOUND POWER Lw (A) [dB(A)]

Pressione max assoluta - Max operating pressure (abs.) bar 2 2 RPM VACUUM / PRESSURE DL 320 DL 400

Momento d’inerzia
Moment of inertia

Molt. - Gearbox 600
Kgm2

2,800 -
NOMINAL SPEED

vac 80% 95 96

Molt. - Gearbox 1000 - 1,300 Δ press 0,6 bar 116 117

Peso - Weight
Moltiplicatore-Gearbox

kg
245 245 Potenza sonora della sola pompa. Senza trasmissione, gruppo di aspirazione e silenziatori.

Noise power of the only pump. Without drive transmission suction group and mufflers.HDR-HYD - 250

PORTATA / POTENZA (FUNZIONAMENTO IN VUOTO/PRESSIONE) – FLOW / POWER (VACUUM/PRESSURE MODE)

Vuoto – Vacuum Pressione – Press.

20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 85 % 89 % 1,5 bar 2 bar

DL 320
m3/h 1857 1802 1703 1571 1352 1005 511 205 0 1293 1184

kW 21 25,5 30 34,5 39 43,5 48 50 52 37 61

DL 400
m3/h 2032 1963 1851 1697 1482 1138 622 253 0 1410 1300

kW 25 30 35 40,5 46 51 56 58,5 61 45 73,5

Dati riferiti alla velocità nominale. – Data referred to nominal speed.

ALIMENTAZIONE MOTORE HDR - HYD MOTOR

Cilindrata
Displacement

Press. continua Max 1

Continuous Press. Max 1

Press. max linea drenaggio
Max press. drainingline

Fluido
Fluid

Classe di Filtrazione
Filtration class

Viscosità Ottimale
Optimal viscosity

Viscosità Max
Max. Viscosity

T° olio Max 2

T° oil Max 2

DL 400 60 cc/rev 420 bar 1,5 bar HLP 20-18-13 15-30 cSt 1000 cSt 90 °C

1 Motore in servizio continuo. Con DL operante entro i limiti operativi previsti, la pressione di lavoro reale risulta sempre inferiore. – Continuous duty. When DL runs within set operational limits, actual working

pressure is always lower. | 2 In riferimento alla temperatura dell’olio presente nel circuito principale. – Oil temperature, used in the main circuit.

DL 400 CON MOTORE IDRAULICO

DL 400 WITH HYDRAULIC MOTOR

DIMENSIONI E CONFIGURAZIONI [mm] – DIMENSIONS AND ARRANGEMENT [mm]

CARATTERISTICHE – CHARACTERISTICS


