POMPE [ PUMPS

Compressore a lobi elicoidali
PER BASSE PRESSIONI

Helical tri-lobe compressor
FOR LOW PRESSURE RATES
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jurop POMPE/PUMPS — CTH 330 REV. 00— 16.06.2023

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

PRESTAZIONI - PERFORMANCES

Vuoto - Vacuum (%) Pressione - Pressure (bar abs)
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CONDIZIONI DI RIFERIMENTO - REFERENCE CONDITIONS Funzionamento in pressione: aspirazione atmosferica - Pressure condition: atmospheric suction
Gas convogliato: aria - Conveyed gas: air * Condizioni escluse dal servizio continuo. - * conditions not foreseen for continuous duty.

Temperatura di riferimento - Ambient reference femperature: 20°C (68°F) | dati riportati in tabella si riferiscono al decompressore privo del gruppo di aspirazione, e sono

Pressione assoluta di riferimento - Absolute reference pressure: 1013mbar (14.7psi) soggetti ad una tolleranza pari a +/- 5%. - Actual performance may vary of 5% and are referred

Funzionamento in vuoto: scarico atmosferico - Vacuum condition: atmospheric discharge fo the vacuum pump without suction group.

PESO E PRESSIONE SONORA - WEIGHT AND SOUND PRESSURE

Peso CTH 330 con trasmissione diretta — CTH 330 weight with direct transmission 300 kg (660 Ib)
Pressione sonora della sola pompa, rpm max a 7m in campo libero — Sound pressure of the pump only, max rom at 7m in free field 77 dB(A)
DIMENSIONE - DIMENSIONS [mm]
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Jurop SpA si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preawviso. - Jurop SpA reserves the right to make changes without notice.

Jurop fornisce su richiesta tutti i componenti necessari. - All components are available upon request.
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